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動画でもっとわかりやすく！
暮らしに関するHowto情報を動画で配信中。

動画はこちら

の
使い方

電動エア
コンプレッサー

本体に充電した電池パックとエアホースを 使用する対象物に合わせた先端

スイッチを入れると簡単に使用できます！
セットします アタッチメントパーツを取り付け、

自転車の空気注入

専用の先端アタッチメントパーツを

取り付け、スイッチを入れると簡単に

※自転車アタッチメントパーツ

空気注入
ボール・レジャー用品 (浮き輪など )の

※ボール ・ レジャー用品(浮き輪など )

自動車の空気注入①

※自動車アタッチメントパーツ

自動車の空気注入②

対象自動車のタイヤ空気圧を確認

※今回の対象のタイヤ空気は 220

自動車の空気注入⑤

今回の対象のタイヤ空気が 220 キロ

パスカルのためＢＡＲで換算すると
2.2ＢＡＲになります

※本品は BAR での仕様になります

自動車の空気注入④

表示パネルの＋（プラス） と－（マイナス）

ボタンで 2.2BAR へ設定します

自動車の空気注入③

自動車のバルブキャップを外し、

自動車用アタッチメントをタイヤへ

タイヤへアタッチメントを取り付け後、

現在のタイヤ圧が表示されます
※使用前のタイヤの空気圧は

スイッチを押し、設定圧力になると

自動車の空気注入⑥ 自動車の空気注入⑦

使用できます！

専用の先端アタッチメントパーツを

取り付け、スイッチを入れると簡単に
使用できます！

専用の先端アタッチメントパーツを

取り付け、スイッチを入れると簡単に
使用できます！

します

キロパスカルです

取り付けます
自動で止まります

B-Share シリーズ 10.8Ｖ 
電動エアコンプレッサー

アタッチメントパーツ

2.0ＢＡＲです


