
3 直管を組み込む2 曲管（アーチパイプ）を立てる

ビニールハウスの組み立て方
全国各地で目にするビニールハウス。農業に欠かせない施設です。コメリのお店はもちろん、コメリ・ドットコムでも取り扱っ
ています。でも組み立て方はご存知ですか？今回はビニールハウスの組み立てをレポートします。

1 準備と位置決め

まずビニールハウス組み立てのセッ
トを一式広げて内容物を確認します
。
郊外でよく見かけるような奥行きの
長いハウスを建ててみたいのです
が、素人が一日で組み上げるのは
さすがに無理というもの。
かなりコンパクトではありますが、間
口2間半（4.5m）×奥行き2間（3.6m)
のサイズを組むことにしました。
ちなみに、このサイズは用意してあ
るセットにはないサイズなので、途
中でパイプをカットします。

■コンパクトなサイズを設計

▲セット内容

　（工具は別売）

▲パイプの長さを測る

ベースが出来上がったら柱となる『
曲管パイプ（アーチパイプ）』を立て
ます。まず両端に妻面となるアーチ
を立て、その間に45cm感覚で並べ
ます。今回のビニールハウスの奥行
きは3.6mなので、間には7本のアー
チが並ぶことになります。アーチは
地面に「立て」なければならないの
で、当然足の部分は地中へ入れ込
まなければなりません。今回はアー
チパイプの足を30cm入れます。コツ
は「アーチを水平に並べていく」こと
。そうしなければ高さが揃いません
。

■アーチは水平に

ビニールハウスらしい形が見えたと
ころで今度は、並べるようにして立っ
たアーチ同士を直管でつなぎます。
直管パイプの端とアーチパイプをつ
なぐ役目を果たすのは『端末フック』
。直管パイプでも中間の部分は『省
力フック』を用います。筒状になって
いる部分を直管に通し、フックを下
から上にグルッと回しかけます。直
管とアーチパイプの峰の部分をから
ませるように垂直に固定していきま
す。省力フックも、45cm等間隔に並
んだアーチパイプと直管パイプを止
めていきます。

■2つのフックの引っかけ方

サイズが決まるとすぐに準備作業
開始！
地面にベースとなる『直管パイプ』を
置きます。
ここで気をつけるのは、「パイプが直
角に接するキチンとした四角形を作
る」ということ。
「三平方の定理」で、「直角を構成す
る辺の2乗を足すと、対辺の長さに
等しくなる」という理論で四角形を作
ります。

■直角三角形を駆使する

▲直角に並べる

▲ベース完成！

▲固い地面に打ち込む

▲なんとか完成！

▲T字型に固定

▲左：省力フック
　 右：端末フック

このレポートは基本的にコメリで販売し
ているハウスセットを使用して書かれて
いますが、一部、別売の商品も使用して
います。
別売の商品は都度、（別売）と表記してあ
ります。

▲レポート内に登場する別売商品の一覧です。別売商品の購入の参考にして下さい。
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4 アドバイス

6 ビニペットの取り付け

5 妻面を整える

妻面はタテ4本ヨコ3本のパイプを
組み入れます。パイプは間口の広さ
やアーチの形状によって異なるので
、採寸後にカットしてちょうど良い長
さに整えます。パイプは、切断機な
どを使ってカット。カットしたパイプを
揃えて、妻面のアーチパイプに固定
します。
両方のパイプは垂直に交わること
はありません。そこで使うのが『ユニ
バーサルジョイント』。自在に角度を
つけて2本パイプを固定させます。
妻面に組み入れた直管パイプ同士
は、省力フックで固定します。

■自在に固定できる金具

『ビニペット』（コメリで販売しているハウスセットではビニペットは別売とな
ります）
ビニールハウスを組み上げる上で非常に大きな意味を持つ部品です。
外見は、奥行き3.6mの巨大な金属製のカーテンレール。
「コ」の字形をした断面の口を外側に向けて、ハウスの側面に固定します。
両端部は、妻面のアーチパイプにＴ字形に留めるための『コーナージョイ
ント』（別売）を、中間部は各アーチパイプとクロスして留めるための『パイ
プジョイント』（別売）を使います。
中間の各アーチには、ビニペットより一回り大きな「コ」の字形の金具（ニュ
ーパイプジョイント）（別売）を内側から外に向けてかませ、さらに背後から
金属製のくさびでググッと固定していきます。

■側面にビニペット

▲ユニバーサル
   ジョイント

▲レール状の板が
   ビニペット

▲両端を固定して

▲サイズを測り
   パイプをカット

順調にハウスを組み立てていまし
たが、ここでトラブル！
切らなくても良い妻面の直管パイプ
を切ってしまいました。
そこで白石さんが持ってきてくれた
のは、長さ30cmほどで太さは直管
パイプより一回り大きなパイプ。
分断されたパイプを、このジョイント
の中でつなぎあわせるのです。
ただ中に通しただけでは固定もさ
れないので、ジョイントの中心で切
断面を合わせ、ジョイントの上から
叩いてつぶします。

■トラブル

▲つなぎ合わせます

▲トラブル解決！

▲中間部を留めます

▲骨組みが完成！

ビニールハウスの
組み立て方

ハウスの「奥行き」を構成する直管パイプは側面にも取り付けます。ここで
白岩さんからアドバイス！
「『省力フック』の針金の端は内側に来るように！外側に来るビニールを引
っ掛けないように…。」
ビニールハウスはパイプを組み立てる際、出っ張りや針金は極力内側へ
しまい込んでおきます。外に飛び出していたフックが原因でビニールを傷
つけない配慮が必要です。

■直管は側面にも取り付ける

▲側面にも端末フック ▲引っ掛けないように
   内側へ
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