
水周りのトラブル
混合栓の取替え方法 

お使いの混合栓が古くなっていたり、今までのツーバブル式
混合栓では使い勝手が悪かったりしていませんか。

混合栓の取付は、配水管の取り付け位置によって取り付け方
が異なります。

混合栓の取り付けは難しそうに思えますが、手順通りに行え
ば簡単にできます。

混合栓の種類

配水管の取り付け位置によって壁付きタイプ 台付きタイプ 台付きワンホールタイプがあり、取り付け方が異なります。 

ツーバルブ混合栓

湯と水のハンドルが別々についているタイプ。

シングルレバー混合栓

レバー１本で吐水量や湯温調節が出来るタイプ。

サーモスタット混合栓

給湯温度や水圧が突然変わっても吐水温度を一定に保つ自動
調節機能付きのタイプ。

※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が
  被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。



水周りのトラブル
混合栓の取替え方法 
壁付きタイプの
取り付け方

準備と確認

取り付け方法

必要な道具

止水栓を閉めます。

止水栓を閉めて作業をしないと、水が吹き出て大変です。
止水栓ボックス（メーターボックス）のふたを開け、止水栓を右に回して閉めます。

※一部地域では左まわしの場合があります。
※止水栓がどこにあるかわからない場合は、水道局にお問い合わせください。

止水栓を閉めたら、水が止まっているかどうかチェックしましょう。

（1）ナットをはずす （2）本体をはずす

※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が
  被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。



取り付け方法

（6）本体を取付ける （7）ナットを締める

（4）シールテープを巻く

配管内に、シールテープやゴミが残っていると、水もれの原因になります。

ココがポイント！

古いシールテープを取除いてから、新しいシールテープを右回りに 6 ～ 7 回程度
少し引張りながら巻きます。

ココがポイント！

無理に締めすぎると配管を傷めます。シールテープの量で調節します。

ココがポイント！

偏心管の取付時、偏心管は右方向にしか回さないでください。
一度右回しで締め込んだ偏心管を、左に戻すとシールテープが切れて水もれの
原因になります。

ココに注意！

（5）偏心管を取付ける

（3）偏心管をはずし配管を掃除する

止水栓を開けて水もれがないかチェックしましょう。



水周りのトラブル
混合栓の取替え方法 
台付きタイプの
取り付け方

準備と確認

取り付け方法

必要な道具

アングル止水栓を閉めます。

※アングル止水栓がない場合は、通常の止水栓を閉めてください。（上記参照）

止水栓を閉めて作業をしないと、水が吹き出て大変です。
キッチンカウンター（台所シンク）の下などにある止水栓を右に回して閉めます。

止水栓を閉めたら、水が止まっているかどうかチェックしましょう。

（1）ナットをゆるめる （2）付属部品をはずす （3）本体をはずす

（5）付属部品を取付ける （6）ナットを締める

止水栓を開けて水もれがないかチェックしましょう。

（4）本体を取付ける

※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が
  被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。



水周りのトラブル
混合栓の取替え方法 
台付きワンホールタイプ
の取り付け方
準備と確認

取り付け方法

必要な道具

アングル止水栓を閉めます。

止水栓を閉めたら、水が止まっているかどうかチェックしましょう。

止水栓を閉めて作業をしないと、水が吹き出て大変です。
キッチンカウンター（台所シンク）の下などにある止水栓を右に回して閉めます。

）照参記上（。いさだくてめ閉を栓水止の常通、は合場いなが栓水止ルグンア※

（1）給水管をはずす （2）古い本体をはずす （3）新しい本体を取付ける （4）給水管を接続する

止水栓を開けて水もれがないかチェックしましょう。

※掲載された情報または内容のご利用により、直接的、間接的を問わず、お客様または第三者が
  被った損害に対して、弊社は責任を負いません。あらかじめご了承願います。

コメリドットコム「HowTo情報」には、DIY情報、住まいや
くらしに役立つノウハウが満載です。

動画でもっとわかりやすく！
暮らしに関するHowto情報を動画で配信中。


