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14　故障と対策

・ 機械の改造や分解等はしないでください ｡ 運転時に機体が破損したり、 燃料漏

れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。

・ 給油時は、 火気を遠ざけタバコは消してください。

・ 点検処置時は、 タバコなどの火気を遠ざけてください。 燃料に引火する恐れが

あります。

・ 機体各部の締結部品 ( ボルト、 ナット、 ネジ類 ) は必ず、 純正品または指定品

を使用してください ｡ 規格外品を使用すると、 使用中に機体が破損したり、 部

品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。

危険

・スタータケースの分解は危険です。 分解しないでください。

・ スプリングケースの中には強力なスプリングが入っています。 決してタッピングネ

ジを外してスプリングケースを分解しないでください。 スプリングが飛び出して、 け

がをする恐れがあります。

下図のようにエンジンからスタータケースを外した場合、 スプリングの蓄力が開放さ

れ、 音がする場合があります。

警告

スタータケース

スプリングケース

タッピンネジ
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・上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた時は、お買上げ店にご相談ください。

・☆印のついている処置につきましては、 お買上げ店で純正部品をお求めください。

・★印のついている処置につきましては、 お買上げ店にご依頼ください。

現　　象 主　　な　　原　　因 処　　置

エンジンが始動しない

・ �エンジンスイッチが停止位置になっ
ている

・ スイッチを運転位置にする
(19 ページ )

・ 燃料不良、 水などが混入している ・ 正しい燃料と交換 (15,16 ページ )

・ 燃料フィルタにゴミが詰まっている
・ 燃料フィルタ清掃または交換

(30 ページ☆ )

・ 燃料を吸い過ぎている
・ �点火プラグを外し、 よく拭取り、 乾燥さ

せる。

・ キャブレタの燃料調整が薄すぎる ・ キャブレタの再調整 (32, 33 ページ )

・ マフラ排気口の詰まり ・ マフラ交換 ( ★ )

・ 点火プラグの電極汚損、 短絡、 断線
・ 電極清掃または点火プラグ交換

( 30 ページ☆ )

・ エンジンスイッチの故障 ( 短絡 ) ・ スイッチ交換 ( ★ )

エンジンスイッチを操作しても 
エンジンが止まらない

・ エンジンスイッチの故障 ( 接触不良 ) ・ スイッチ交換 ( ★ )

エンジンが加速しない
出力が充分でない

・ 燃料不良、 水などが混入している ・ 正しい燃料と交換 (15,16 ページ )

・ 燃料フィルタにゴミが詰まっている
・ 燃料フィルタ清掃または交換

( 30 ページ☆ )

・ キャブレタの燃料調整が薄すぎる ・ キャブレタの再調整 (32, 33 ページ )

・ エアクリーナのエレメントが目詰まり
・ エアクリーナのエレメント清掃

(29 ページ )

・ マフラ排気口の詰まり ・ マフラ交換 ( ★ )

スロットルを戻すとエンジンが
停止する

・ アイドリング回転速度が低過ぎる ・ キャブレタの再調整 (32, 33 ページ )

スロットルを戻してもソーチェン
が回り続ける

・ アイドリング回転速度が高過ぎる ・ キャブレタの再調整 (32, 33 ページ )

回転が変動する ・ 燃料フィルタにゴミが詰まっている
・ 燃料フィルタ清掃または交換

( 30 ページ☆ )

強く押し付けないと切れない ・ ソーチェンの切れ味が低下
・ ソーチェンの目立て (26 ～ 28 ページ )

または交換 ( ☆ )

まっすぐ切れない ・ 左右のカッタの切れ味が不均等
・ ソーチェンの目立て (26 ～ 28 ページ )

または交換 ( ☆ )

ソーチェンが外れやすい ・ ソーチェンの張りがゆる過ぎる ・ ソーチェンの張り再調整 (12 ページ )

チェンオイルの出が悪い ・ オイルの吐出量が少ない ・ 再調整と整備 (21,29, 31 ページ )

燃費悪化

・ エアクリーナのエレメントが目詰まり
・ エアクリーナのエレメント清掃

( 29 ページ )

・ ソーチェンの切れ味が低下
・ ソーチェンの目立て (26～28 ページ )

または交換 ( ☆ )

・ キャブレタの燃料調整が濃すぎる ・ キャブレタの再調整 (32, 33 ページ )

マジックスタートのロープが引
けない

・ �内部のスイングアームの動きが不調
で、 ロープが引けない

・ �一度スタータノブを戻して再度引くか、
ひっかかった箇所から強く引くと正常
に戻ります。

・ �エンジンの焼き付き等で回らずメイ
ンスプリングを巻き上げたが、 いっ
ぱいまで巻いたところでロープが引
けなくなった

・ �点火プラグを外し圧縮を抜くと回るこ
とがあります。 点火プラグを外した瞬
間に回り始めますので注意してくださ
い。 回らない場合はメインスプリング
に蓄力されていますので、 分解すると
危険です。 専門の業者に修理を依頼
してください。

マジックスタートのロープがた
るんでしまった

・ �内部のスイングアームの動きが不
調で、 ロープが引き込めない

・ 再度、 引くと正常に戻ります。
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15　サービスと保証について

サービスと保証について

■保証書について
保証書はお客様が保証期間中に保証修理を受けるときに、 ご提示いただくもの

です。 お読みになられたあとは、 大切に保管してください。

製品を改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合

や、 使用上の誤りは、 メーカーの保証対象外になりますので、 ご注意ください。

■アフターサービスについて

〇始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、 すぐに適切な整備をし

てください。 お買上げの販売店にご連絡ください。

〇連絡していただく内容

●型　　　式

●製造番号

●�故障内容  �なにが ・ どうしたら ・ どんな状態で ・ どうなったか を詳しくお話

しください。

〇本製品を安全にご使用いただくには、 正しい操作と定期的な整備が不可欠で

す。 年に一度は、 お買上げの販売店に点検 ・ 整備をお願いしてください。

この時の整備は有料となります。

■補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、 本製品の製造打ち切り後 8 年です。

但し、 供給年限内であっても、 特殊部品については納期等をご相談させていた

だく場合があります。 補修用部品の供給は、 原則的には、 上記の供給年限で

終了しますが、 供給年限経過後であっても、 部品供給のご要請があった場合

には、 納期および価格についてご相談させていただきます。

本機の廃棄方法について

本機の廃棄方法については、 お住まいの地域の自治体の指導に従ってください。





製品に関するお問合せ等は、まず、ご購入の販売店にご相談ください。

または、 下記の全国共通の無料通話でもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話　0120－898－114

受付時間　9: 00 ～ 17 :00 （土、日、祝日を除く）

製品に関してお問合せいただく際は、 正確にご対応させていただくため、

あらかじめ、 下記の事項をご準備ください。

① 製品型式名、 製造番号

② ご購入年月日

③ 販売店名

本社／東京都千代田区内神田３-４-１５    TEL.０３（３２５２）２２８１（営・代表）〒１０１-００４７

この取扱説明書の部品番号は   275488
P/N. 275488-07  2020.03 IN


