
※DH 45MAのみ。2022年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（ハンマドリル45ｍｍクラス）。
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スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

03-5539-0253
市外局番

携帯電話、IP電話からも
ご利用頂けます。

携帯電話、IP電話からは
ご利用頂けません。

HAMMER DRILL   DH 45MA /  DH 52MA

※1  DH 45MAのみ。2022年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ハンマドリル45ｍｍクラス）。
※2  サイドハンドルを除く。 
※3  振動3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）については、JEMA［一般社団法人日本電機工業会］
　　 ウェブサイト：https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.htmlをご参照ください。　　
※4  振動3軸合成値は、EN62841-2-6規格に基づき測定しています。　

DH 45MA DH 52MA形名

45
能力

100電圧

消費電力 1,400

SDS-maxビットタイプ

仕様

380無負荷回転数
2,900全負荷打撃数

8.9

2心・５

14.1※4 15.1※4

コード

振動3軸
合成値※3

標準付属品

質量（コードを除く）※2

サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース

52

1,430
14.7 15.0

330
2,250

11.3

m/s2

m

kg
535×287×120機体寸法（全長×全高×全幅） 585×294×120mm

min-1{回/分}

W
モーター 単相直巻整流子モーター-

-

V
単相交流 50/60電源 Hz

電流 A

mm

［SDSmaxシャンクタイプ］

ハンマドリル
�������形
希望小売価格¥110,000（税別）

［SDSmaxシャンクタイプ］

ハンマドリル
�������形
希望小売価格¥126,000（税別）

操作性が良く、モード切替
がスムーズに行えます。

大形チェンジレバー
高速穴あけ高速穴あけ
快適な操作性快適な操作性

（ビット別売）

（ビット別売）

ガンガン穴あけ
クッション性が高い
防振ゴムで振動を
低減し、快適な作業
を実現します。

防振ハンドル

クラストップ※１の穴あけスピード。
DH 45MA

当社ブラシレスモーター搭載製品
DH 52MEYと同等の穴あけスピード。

DH 52MA

回転+打撃
打撃 10.8※4 10.8※4

ドリルビット
コアビット 125 160

クラストップの穴あけスピードでクラストップの穴あけスピードで

1,400Wクラスのパワフルなブラシ付
モーター搭載で、ガンガン穴あけできます。

強力ブラシ付モーター
ビットを差し込むだけ
で簡単に装着できます。

ワンプッシュ式
ビット装着

※１ 

長時間握っていても疲れにくい
大形スイッチを採用しました。

大形スイッチ

min-1{打撃/分}


