
HiKOKI（ハイコーキ）販売店

本カタログの内容は2023年6月現在のものです。 SD-H1657  Printed in Japan FM-N

スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

（発行元）
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（03）6374-5687
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中 国 支 店
九 州 支 店
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（携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。）●フリーダイヤル

タフさとパワフルさに
磨きをかけた

ラインナップ10機種。

電気ディスクグラインダ
G 10SH7形 / G 10SL7形
G 10SHA形 / G 10SLA形
G 10SP5形 / G 10BP5形 / G 10B4形
G 13SH7形 / G 13SHA形 / G 13B2形

※1 200V仕様はG 10SH7のみ。　※2 コード・トイシ含まず。ただし、G 10SHA/G 10SHA（E）、G 10SLA/G 10SLA（E）、G 10SP5、G 10BP5はコード・トイシ・サイドハンドル含まず。　※3 コード・トイシ・
ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず。ただし、G 13SHA/G 13SHA（E）はコード・トイシ・ホイルガード含まず。　※4 Sのみ。

スイッチ形式
電源
電圧

形名

無負荷回転数
機体寸法
（全長（トイシ含まず）×ギヤカバー高さ）

質量※2

コード

標準付属品

再起動防止機能
ソフトスタート
ブレーキ

―
―
●

―
―
●

―
―
●

トイシ寸法（外径×最大厚さ×穴径）

全負荷電流
消費電力

モーター

トイシ取付けシャフト寸法
（径（ねじピッチ）×長さ）

9,000min-1｛回/分｝

258×60mm

1.7kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、

スパナ、サイドハンドル

スナップ式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
7.8A
760W

10（1.5）×11mm

G 10BP5

9,000min-1｛回/分｝

280×60mm

1.8kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、

スパナ、サイドハンドル

スライド式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.0A
780W

10（1.5）×11mm

G 10B4

9,000min-1｛回/分｝

280×71mm

2.0kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スライド式
単相直巻整流子モーター
125×6×22mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.0A
780W

16（2.0）×14mm

G 13B2

スイッチ形式
電源
電圧

形名

無負荷回転数
機体寸法
（全長（トイシ含まず）×ギヤカバー高さ）

質量※2

コード

標準付属品

トイシ寸法（外径×最大厚さ×穴径）

全負荷電流
消費電力

モーター

トイシ取付けシャフト寸法
（径（ねじピッチ）×長さ）

12,000min-1｛回/分｝

268×60mm

1.8kg

3心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スナップ式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.0A
780W

10（1.5）×11mm

G 10SHA（E）G 10SHA

9,000min-1｛回/分｝

268×71mm

2.0kg

3心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スナップ式
単相直巻整流子モーター
125×6×22mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.0A
780W

16（2.0）×14mm

G 13SHA G 13SHA（E）

9,000min-1｛回/分｝

268×60mm

1.8kg

3心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スナップ式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.0A
780W

10（1.5）×11mm

G 10SLA（E）G 10SLA

12,000min-1｛回/分｝

258×60mm

1.6kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スナップ式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.0A
780W

10（1.5）×11mm

G 10SP5

12,000min-1｛回/分｝

270×60mm

1.8kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スライド式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
200V100V

8.2A
100V
8.2A4.1A

800W

10（1.5）×11mm

G 10SH7（S）G 10SH7

切断トイシ用ホイルガード

切断トイシ使用時には
必ず取付けてください。

100mm
コードNo.331094
¥2,200
125mm
コードNo.370727
¥2,600

100mm

切断トイシ

種類
寸法 (mm)

粒度他 コードNo. 販売単位 価格 適用機種
外径 厚さ 穴径

研ちゃん
カット
プレミアム

105 1.0 15 SG46TBF
0037-8622 10枚入 2,400

100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ

0023-3011 50＋10枚入 12,000

研ちゃんカットⅡ
105 1.0 15 AZ60RBF

0040-2596 10枚入 2,600

0023-3010 200枚入 48,300

125 1.6 22 AZ46RBF 0040-2599 10枚入 4,000 125mmディスクグラインダ
125mmコードレスディスクグラインダ

再起動防止機能
ソフトスタート
ブレーキ
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※4

※4

ホイルナット（切断用）
（切断トイシ用）

●
●

―

●
●

―
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―

●

●

●

9,000min-1｛回/分｝

270×71mm

1.9kg
質量※3 1.5kg 1.6kg 1.6kg1.8kg1.6kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スライド式
単相直巻整流子モーター
125×6×22mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.2A
800W

16（2.0）×14mm

G 13SH7（S）G 13SH7

9,000min-1｛回/分｝

270×60mm

1.8kg
質量※3 1.6kg 1.6kg 1.5kg1.5kg 1.5kg

2心・2.5m

レジノイドフレキシブルトイシ、
スパナ、サイドハンドル

スライド式
単相直巻整流子モーター
100×6×15mm

単相交流 50/60Hz  共用 
100V
8.2A
800W

10（1.5）×11mm

G 10SL7（S）G 10SL7

※4

※4

※4

※4

別売部品

コードNo.984646  ¥390

G 10SHA

G 10SH7



※1  G 10SH7の作業写真で使われている切断用ホイルガード、ガイドベース、切断トイシは別売です。　※2  G 10SH7シリーズ ： G 10SH7 / G 10SL7 / G 13SH7　※3  G 10SHAシリーズ ： G 10SHA / G 10SLA / G 13SHA　
※4  当社従来製品 電気ディスクグラインダ G 10B3と G 10BP5/G 10B4との比較。　※5 数値は参考値です。材料や条件により異なります。　※6  当社従来製品 ： G 10SH6 / G 10SL6 / G 13SH6　※7  当社従来製品 ： G 10SH5 / G 10SL5 / G 13SH5

電気ディスクグラインダ

希望小売価格¥17,700（税別）
サイドハンドル付

100V

G 10BP5形100mm

希望小売価格¥26,200（税別）
サイドハンドル付

100V

G 13B2形125mm

希望小売価格¥14,300  （税別）
サイドハンドル付

100V

G 10SP5形100mm

希望小売価格¥18,100（税別）
サイドハンドル付

100V

G 10B4形100mm

希望小売価格¥18,800 （税別）
サイドハンドル付

100V

G 10SLA形100mm

100V
希望小売価格¥18,200（税別）

3P可倒式プラグ付、サイドハンドル付
（E）

100V
希望小売価格¥26,200（税別）

3P可倒式プラグ付、サイドハンドル付
（E）

100V
希望小売価格¥19,000（税別）

サイドハンドル付
（S）

100V
希望小売価格¥25,700（税別）

サイドハンドル付
（S）

ダミー希望小売価格¥17,400（税別）
サイドハンドル付

100V

G 10SL7形100mm

希望小売価格¥25,700（税別）
サイドハンドル付

100V

G 13SHA形125mm

希望小売価格¥24,200（税別）
サイドハンドル付

100V

G 13SH7形125mm

希望小売価格¥16,200（税別）
サイドハンドル付

100V

G 10SHA形100mm

希望小売価格¥15,100（税別）
サイドハンドル付

G 10SH7形100mm

100V

希望小売価格¥16,300（税別）
サイドハンドル付

200V

全長 270mm

重負荷作業により強く、最大出力もアップ！
▶過負荷耐力が最大で約４０％アップ

最大出力
1,000W

最大出力
1,000W

最大出力
1,000W

最大出力
1,100W

最大出力
1,100W

最大出力
1,100W

最大出力
1,100W

最大出力
1,160W

最大出力
1,160W

最大出力
1,160W

ブレーキ付

低速高トルク

低速高トルク

ブレーキ付

ブレーキ付
全長 268mm

従来製品より

10mm
短い

※6
従来製品より

5mm
短い

※7

G 10SHA
G 10SLA
G 13SHA

G 10SH7
G 10SL7
G 13SH7

ブレーキ寿命向上
（G 10B4）

使いやすさをさらに追求！

全長を短縮し、より小形になったことで、取り回しがよくなりました。

3方向サイドハンドル
取付け可能
狭所作業にも対応
できます。

細径ボディ
Φ56mm
パワフルになっても
持ちやすさはそのま
まです。

小形化による操作性向上
（G 10SH7 / G 10SL7 / G 10SHA / G 10SLA / G 13SH7 / G 13SHA）

駆動部を最適化し、モーター負
荷を低減することで、ブレーキ
寿命が向上
しました。

1

2

3

最大出力

G 10SHAシリーズ※3、
G 10SP5

1,100W
最大出力

G 10SH7シリーズ※2

1,160W

100V ソフトスタート 再起動防止機能

ソフトスタート 再起動防止機能

ソフトスタート 再起動防止機能
希望小売価格¥17,900（税別）

サイドハンドル付
（S）

100V
希望小売価格¥19,300（税別）

3P可倒式プラグ付、サイドハンドル付
（E）

▶使い方で選べる充実の10機種！
スナップスイッチ

100
mm

125
mm

アルミボディ
G 10SHA

低速高トルク
アルミボディ

G 10SLA

G 10SP5

G 13SH7

低速高トルク
G 10SL7

ブレーキ付
G 10BP5

ブレーキ付
G 10B4

ブレーキ付
G 13B2

スライドスイッチ

アルミボディ
G 13SHA

G 10SH7

G 10SHAG 10SH7※1

■ アマチュアもしくはステータ温度上昇値が200Kに到達したときのトルク比較(目安)※5
それぞれの当社従来製品を100とした場合

140

100

G 10BP5/G 10B4

当社従来製品 G 10B3

120

100

G 10SHA/G 10SP5

当社従来製品
G 10SH5/G 10SP4

117

100

G 10SH7（100V）

当社従来製品
G 10SH6（100V）

約17%
UP!

約20%
UP!

約40%
UP!

※4




