
コードレスハンマドリル
40mm DH 3640DB形36V-4.0Ah

軽く快適に
パワフルな穴あけ

（ビット別売）



HiKOKI（ハイコーキ）販売店

本カタログの内容は2023年9月現在のものです。 SD-H1666  Printed in Japan FM-T

スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック

（発行元）

〒108-6018東京都港区港南二丁目15番１号（品川インターシティA棟18階）

●フリーダイヤル

なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイト
から修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

修理の受付

お客様相談センター
（9:00～18:00）

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/

0120-20-8822 携帯電話、IP電話からも
ご利用いただけます。

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。  ※2 当社従来製品DH 36DSAとの比較。  ※3 φ16～４０の平均値での比較。  ※4 BSL 36B18装着時、サイドハンドルなし。  ※5 BSL 36B18X装着時、サイ
ドハンドルなし。  ※6 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。  ※7 振動3軸合成値
（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）については、JEMA［一般社団法人日本電機工業会］ウェブサイト：https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.htmlをご参照ください。  ※8 振動3軸合
成値は、EN62841-2-6規格に基づき測定しています。  ※9 従来の蓄電池（BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ）はご使用になれません。   ※10 充電時間は周囲温度や蓄電池
の状態により長くなるときがあります。

36V
コードレスハンマドリル

DH 3640DB形

2WPZ
希望小売価格¥163,900（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕（BSL 36B18X）×2個・
急速充電器（UC 18YDL2）・
ケース付

NNK
希望小売価格¥97,300（税別）
ケース付、蓄電池・充電器別売

充電時間※10

使用可能蓄電池

479×262×107（BSL 36B18X装着時）

形 名

能力 

標準付属品

DH 3640DB

蓄電池

充電器 形名

形名

直流ブラシレスモーター

7.2 / 7.0 （BSL 36B18X装着時）

13.4※8

11.0※8

250～500

サイドハンドル、ストッパ、グリース、電池カバー

UC 18YDL2〔冷却機能付〕

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕
BSL 36B18X
36 -4.0/18-8.0V-Ah

約30(実用充電) / 約40(満充電)分

105
40

mm

-

-

-

-

-

kg

mm

 min -1
{回/分}

電圧-容量

ドリルビット
六角シャンクタイプビットタイプ

コアビット 

回転+打撃
打撃

モーター
無負荷回転数
（気温20℃満充電時）

1,400～2,800 min -1
{打撃/分}

全負荷打撃数
（気温20℃満充電時）

機体寸法 （全長×高さ×全幅）

質量

振動3軸
合成値※7 m/s2

(  　　　　 )サイドハンドル装着時/  
サイドハンドルなし

▶1充電当たりの作業量(目安)
　　（BSL 36B18X使用時）

コンクリート穴あけ （深さ６0mm）

※1

ドリルビット径 ：
32mm

ドリルビット径 ：
19mm

ドリルビット径 ：
25mm

50個約 25個約 15個約

穴あけスピード＆ハツリ性能を
大幅アップ、軽量化も実現。

※9

使いやすさを追求！

新構造の防振ハンドル
新構造の防振ハンドルを採用することで、操作性を損なうことなく作業者に伝わる振動を低減
し、フィーリングを向上させました。

パワフル性能
穴あけスピードとハツリ性能が大幅アップしました。

（ビット別売）

（ビット別売）

希望小売価格
¥168,700（税別）
希望小売価格 ¥102,200（税別）

希望小売価格
¥100,500（税別）

2WPZ

NNK

好評発売中

36V
コードレスハンマドリル

DH 3640DA形
ハンマドリル

DH 40MEY2形

（ビット別売）
（ビット別売）

同時発売

100V 100V
ハンマドリル

DH 40SE2形

希望小売価格
¥95,500（税別）

（ビット別売）

DH 3640DB
当社従来製品
DH 36DSA

DH 3640DB
当社従来製品
DH 36DSA

■ ハツリ性能の比較

■ 穴あけスピードの比較※3

100%

100%

139%

133%

質量 7.0kg
質量 7.7kg

軽量ボディ
構造変更等により、大幅な軽量化を実現。
長時間の作業や横向きでの作業の負担を
軽減します。※2

※2

DH 3640DBDH 3640DB
当社従来製品
DH 36DSA

※4

※5

リアクティブフォース
コントロール※6機能
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチ
が作動するか、もしくは、工具本体に内蔵された
コントローラーがモーターを停止させ、工具本体
が振られてしまう現象を軽減します。

高輝度LEDライト
高輝度で明るいLED
ライト搭載で、狙った
場所が見やすく、暗所
でもスムーズに作業
できます。

－0.7kg
当社従来製品
との比較

軽量


